二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：自采购人下达订单之日起30个工作日内交付。
2.交货地点：采购人指定地点 
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））
（四）售后服务（质保期）
标的名称1：事件相关电位系统
1.设备免费保修期不少于1年。供应商工作人员在保修期内接到设备发生故障的通报时，24小时内必须响应（电话沟通），如有要求将在2天内到达现场，2天内须排除故障。
2.质保期内，除人为因素损坏外，提供备品、配件、专用工具等全部免费维修。在保修期满以后，设备终身维修，配件只收成本费；且收费在同类产品的最优惠价格，提高保修服务；
3.定期及不定期回访:本产品交付验收合格后，供应商每年定期以及不定期进行电话回访，保证产品正常使用。
4.质保期开始后每年，供应商派遣售后服务人员巡访所提供的设备，做一些日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用的相关事宜。
5.供应商提供的货物及相关服务严格按合同要求，所提供的货物为全新产品，并负责送货上门。
6.维修技术人员及设备方面的保证措施:配有专业维修人员，工具齐全，质保期内免费维修。
7.售后维修网点:全国有多个售后维修网点可供采购人选择。
8.其他:免费送货到采购人指定的最终地点，供应商负责调试并定期走访。
标的名称2：无线多导生理仪
1.设备整机免费保修期为：不少于1年；
2.保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，维修人员接到故障通知后12小时内接受响应处理；如需更换小部件，在接到故障通知24小时内及时处理；
3.质保期计算方式为:自设备首次安装调试结束之日起开始计算；在保修期满以后，成本价提供配件；
4.工程师将设备进行调试安装后对用户进行现场操作培新；
5.每年提供二次以上例行巡检与维护，确保设备正常运转；
6.提供设备操作，应用的国内外成熟的训练方案和经验；
7.提供长期的合作与支持，协助用户解决面临的各种问题；
标的名称3：药品阴凉柜
1.免费保修期为：不少于1年。
标的名称4：电极帽
1.供应商所提供设备免费保修期不少于半年。供应商工作人员在保修期内接到设备发生故障的通报时，24小时内必须响应（电话沟通），如有要求将在2天内到达现场，2天内须排除故障。
2.质保期内，除人为因素损坏外，提供备品、配件、专用工具等全部免费维修。在保修期满以后，设备终身维修，配件只收成本费；且收费在同类产品的最优惠价格，提高保修服务；
3.定期及不定期回访:产品交付验收合格后，供应商每年定期以及不定期进行电话回访，保证产品正常使用。
4.供应商提供的货物及相关服务严格按合同要求，所提供的货物为全新产品，并负责送货上门。
（五）包装及运费：
货物运输符合的相关国际惯例，货物运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的货物破损及损失风险由乙方承担，乙方承担运费。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是  研究型病房设备购置  ，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
3.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。
（二）货物技术要求
标的名称1：事件相关电位系统
1.事件相关电位系统是基于神经电生理数据，应用脑电采集技术、定量脑电图分析技术和诱发电位的采集与分析技术，能快速地为临床医生提供反映脑功能状态的必要参考信息。
2.具备脑电事件记录与分析功能，具备定量脑电趋势图、视听诱发记录、脑电频谱分析与事件诱发功能，包含多种诱发模式(视觉诱发测试、听觉诱发测试与混合模式)。可固定场景使用，也可便携无线使用。设备具有所有原始数据输出、统计功能；具有辅助分析功能。
3.设备组成
3.1设备由放大器主机、事件按钮、心电导联线、指脉探头、闪光刺激器、工作站等组成。
3.2软件功能包括：数据采集模块、脑电图分析模块、事件相关电位（诱发电位）分析模块、心电分析模块、血氧模块和神经反馈训练模块等。
4.硬件要求
4.1脑电(EEG)/ERP
▲4.1.1脑电(EEG)/ERP通道数量：≥21通道；
4.1.2电极定位系统：电极分布符合10-20系统；
4.1.3包含阻抗测试 
4.1.4模数转换：≥24bit
4.1.5采样频率：至少包含100/200/250/500/1000 Hz；
4.1.6共模抑制比：≥100dB
4.1.7系统噪声：≤3μV （峰-峰值）
4.1.8定标电压：误差≤±5%
4.1.9电压测量：误差≤±10%（25μV、50μV、100μV、200μV）
4.1.10时间间隔：误差≤±5%
4.1.11时间常数：≤0.1s时，误差≤±40%，大于0.1s时，误差≤±20%
4.1.12幅频特性：1Hz-60Hz（不包括50Hz），误差≤+5%～-30% 
4.1.13耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，误差≤±5%
▲4.1.14灵敏度：灵敏度自适应，不同幅度波形均能正常打印显示。
4.1.15低通滤波：符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc的要求。
4.1.16输入阻抗：各道的输入阻抗≥10MΩ
4.1.17功率谱幅度：误差≤±10%
4.1.18功率谱频率：误差≤±5% 
4.2ECG心电
4.2.1ECG≥3通道电极信号同时同步配准
▲4.2.2滤波器：叠加50或 60Hz正弦干扰的无失真抑制；默认自动检测
4.2.3高通滤波频率：至少包含0.01Hz/0.05Hz/0.5Hz/1Hz/3.5Hz
4.2.4心率范围：31～220 bpm
4.2.5心率准确性：≤±5bpm或≤±10%的较大者
4.3光体积描记 (PPG)
4.3.1波长：RED：≤660nm；IR：≤885nm
4.3.2伪影去除：同步调解，AC耦合输出；
4.3.3脉冲测量范围(未运动的情况)：40～200 bpm；
4.3.4信号自动检测功能。
4.4放大器
4.4.1包含电池重量≤500g；
▲4.4.2内置数据存储功能，同时支持全移动便携使用和工作站连接实时传输使用场景；
▲4.4.3网络允许的条件下，可实现实时数据传输，工作续航时间≥20小时。
5.软件功能要求
▲5.1测量类型包括：事件相关电位测试分析、神经功能反应测试，脑电评估和ECG评估，以及神经反馈训练模块。
 5.2显示界面：实时显示脑电各通道信号显示，心电信号显示，光电描记波信号显示和信号质量状态提示。
5.3报告分析：
5.3.1神经功能测试：可以分类浏览受试者神经功能反应测试的相关分析结果，并对结果进行解释说明。主要分类至少包括：结果概述，频率分析，行为反应分析；
▲5.3.2事件相关电位（诱发电位）：脑电地形图分析，LORETA分析，测试值总览，睁眼分析，闭眼分析，睁眼FFT分析，闭眼FFT分析，通道分析，注释添加和帮助。
5.3.3通道分析：可进行不同通道组合的选择，通道信号的时间间隔和幅度测量，波形放大，波形缩小，波形分辨率设置，波形前一页显示，波形后一页显示，波形自动放映和停止等； 
▲5.3.4原始波形回放分析功能：包括波形回放和波形分析。波形回放功能可进行不同通道信号组合的选择，信号异常标识，通道信号的时间间隔和幅度测量，波形放大，波形缩小，波形分辨率设置，波形前一页显示，波形后一页显示，波形自动放映和停止等。波形分析包括FFT分析，地形图分析，低分辨率大脑电磁断层成像分析，小波分析，事件相关分析和协方差分析。其中地形图分析包括幅度地形图，绝对功率地形图，相关分析地形图等；低分辨率大脑电磁断层成像分析包括三维视图显示，偶极子断层图分析，eLORETA分析，eLORETA-Z分数分析，sLORETA分析，MNE分析，NSE分析，DSPN分析等；小波分析包括稀疏快速傅里叶变换和小波变换等；事件相关分析包括按标准显示和按通道显示等；协方差分析包括特征向量和独立成分分析。
5.3.5图形分析：包括不同通道的EEG，ECG和PPG信号的显示和手动测量；也可显示信号的直方图，频谱图和散点图。
▲5.3.6神经反馈：内置生物反馈训练功能，可根据不同病症自动关联到对应脑区，有针对性的训练，配有3D脑电地形图，标记关联脑区。
5.3.7信号质量检测：包括对信号的状态进行判断；可以对EEG各通道电极与头皮的接触情况进行判断和提示；可以对ECG电极的信号质量进行判断；可以对PPG信号的质量进行判断。当启动测量之后，实时地对信号的质量进行判断，以显著的方式提示操作者信号异常，需做相应检查和处理。
▲5.3.8系统可导入被试MRI影像，自动匹配显示被试脑区相关活动能量图；
5.3.9快速和稳定性：软件启动时间≤15秒；软件运行稳定，使用过程软件崩溃出现概率≤1%。
5.3.10可用性：在保证安全性的前提下，已对人机交互的有效性、效率、易学度、满意度进行了验证和确认。
6.工作站要求
6.1CPU：≥2.0GHz
6.2内存：≥8GB
6.3显示屏：≥15英寸
6.4硬盘空间：≥1TB
6.5提供操作系统。 

标的名称2：无线多导生理仪
1.实时监测并传输被试体温、血压、脉搏和呼吸频率等相关生理参数信息。可在多场景下使用，设备还可作为其他设备生理参数监测的补充，实现数据共享。 
2.总体要求：通过设备连接到被试，并通过Wi-Fi或5G将数据实时传输到软件服务器。通过直观的PC软件和智能手机应用程序访问数据，进行实时监控。
3.生理参数采集要求：
3.1心电图(三、五、十二导联)
3.2血氧饱和度SpO2
3.3光电容积脉搏波
3.4呼吸频率
3.5皮肤温度（体表温度）
3.6全球定位系统定位
3.7逐拍无创血压（心跳无创血压）
4.软件要求：可执行完整的实时心电图心律失常诊断，包括心室和心室上节律、RBBB、 LBBB、AV传导阻滞、暂停、QT、QTc、ST变化、心电图导联图、HRV、自动预警评分等；
4.1长时间进行连续心电图监测，通过移动互联网网络进行监控；
4.2动态心电图监测程序进行心电图回顾性分析紧凑型心电记录；
4.3自动对心室复合物进行分类；
4.3.1心室和室上性自动分析，意法半导体动态分析；
4.3.2计算每天每小时记录的频谱和时间变异率，每隔≤5分钟一次通过拾取和T波结束时计算 QT间隔值(QTa和QTe) QT间期值的分析和图形计算；
4.3.3自动选择刺激伪影信号和分析起搏器自动计算 HR、RR、ST趋势(所有通道)实时分析心律失常；
4.3.4P波分析，包括PQ区间的定义；
4.3.5T上P型事件的分析·QRST交替分析；
4.3.6呼吸暂停发作的检测。
5.硬件要求
5.1信号传输稳定，抗干扰能力强；
5.2重量：含电池≤250g；
5.3连续工作续航时间≥30小时；
5.4 EHR的数字双向数据备份内存≥32G 。
6.工作站要求
6.1CPU：≥2.0GHz；
6.2内存：≥8GB ；
6.3显示屏：≥15英寸；
6. 4硬盘空间：≥1TB；
6. 5提供操作系统。

标的名称3：药品阴凉柜
1.具备温湿度显示器，箱内精准设置温度，并且温度浮动±3℃，箱内相对湿度范围在35%RH-7535%RH；（因部分药物储存条件不同，需要在所需温度范围进行设定，例如储藏环境要求15-25℃）
2.具备报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警（可持续≥48h）；
3.配有测试孔，可以搭载冷链监控；
4.置物架可以调节空间；
5.容积≥800L。

标的名称4：电极帽
1.电极帽可用于各类精神疾病的认知及情绪异常的脑机制研究及临床辅助检查。电极帽能较全面、精确地记录大脑的神经电生理信号，满足临床和科研使用需求。
2.通道数：≥64；
3. 采用Ag/Agcl电极，电极安放位置采用国家标准；
4. 硬件兼容性高，可适配Brain products放大器；
5. 工作频率: DC - 5000 Hz；
6. 输入阻抗：≥200kΩ；
7. 外壳从侧面覆盖电极；
8.电极尺寸：高度≤8mm
9.噪声：≤2μVpp（0.1-35Hz频段）；
10.动态范围：±1000毫伏；
11.电极中集成用于阻抗转换的有源电路；
12.导电介质为膏状不易挥发也不需要实验中途添加，阻抗为降至5kΩ以下时可稳定维持≥1.5小时；
13.材质为弹性编织材料，可全年龄覆盖新生儿至成人，适合亚洲人的头型设计。
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